Tinta Plastica
A\ D lintastriunfante Superline

descubra a verdade da cor Codigo: ATI11
Embalagem: 0.75, 5 e15L

Ficha Técnica

TIPO
Tinta Plastica mate, alta qualidade, para protec¢io e decoracdo de superficies interiores e exteriores.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicagio facil, secagem rapida, bom poder de cobertura, elevado rendimento e excelente retencdo de cor e brilho.

UTILIZACAO
Especialmente indicada na decoracdo e protec¢do de superficies exteriores de estuque, areados, betdo, reboco e fibrocimento.

PREPARACAO
Diluente: agua limpa.
% Diluicdo: 20 % na 1.* demdo e 10 % nas seguintes.

I

_ 10a20% Homogeneizar bem
PROCESSO DE APLICACAO
Trincha, Rolo ou Pistola adequada.

VINIGIS

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Mate

Cor: Branco, cores de catdlogo e cores afinadas.

Massa especifica: 1.45 +£0.02 Kg/ 1 (Branco)

Viscosidade: 100+ 10 KU, 20 °C

Teor em Solidos: 59.8 £ 0.5 % (pp) 41.2£0.5% (pv)

Teor maximo COV’s: 22.2 g/l (aplicagdo)
Valor limite da UE (cat. A/c): 40g/1 (2010)

Rendimento: Superficies Lisas: 7-9 m2/litro/demao
Superficies Areadas: 3-4 m2/litro/demao

Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparacio suporte: As superficies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e
gorduras, secas e firmes.

N.° de Demios: 2-3 demaos.

a) No caso de superficies NOVAS recomendamos o isolamento com ISOACRIL (aquoso)
ou com os n/ Primarios FACRYLITE (solvente) ou ACRILICO AQUOSO;

b) Em repinturas, superficies caiadas, pulvurentas ou alcalinas apds remocdo da tinta ndo
aderente, por escovagem, ¢ recomendada a aplicacdo do n/ Isolante ISOACRIL ou pri-
mérios ACRILICO AQUOSO ou FACRYLITE.

Secagem: Superficial Repintura

IH 3-4 horas IH 24 horas

Nota: As informagdes contidas neste folheto técnico, tém um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condi¢des especificas bem determinadas. Dadas as
inimeras condicionantes que intervém na aplicabilidade industrial, ja que este ndo se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua
utilizagdo. Para mais informagdes, os N/ Servigos Técnicos estardo a V/ inteira disponibilidade.
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