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Hidrofugante Para Argamassas 
Código Geral: AO060000T 

Embalagens: 1, 5 e 20 L 

 

Produto aquoso baseado em dispersões de 

copolímeros vinílicos modificados. 
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Hidrofugante Para Argamassas 

TIPO 
Produto aquoso formulado a partir de copolímeros vinílicos modificados. 

 

PRINCIPAIS PROPRIEDADES 

Fácil aplicação, bom poder de penetração e impermeabilização e elevada resistência à alcalinidade. 

 

UTILIZAÇÃO 

O Hidrofugante utiliza-se como aditivo na Construção Civil em todo o tipo de argamassas de cimento, conferindo- 

lhes maior elasticidade e impermeabilização, o que melhora a resistência à fissuração e à humidade. 

 

PROPORÇÃO DE MISTURA 

Dose recomendada: 0,5 Kg de Hidrofugante em cada saco de cimento. 

O Hidrofugante deve ser diluído em água limpa e só depois adicionado à argamassa. 

% Diluição: 30 a 50%. 

 

 

50:0,5 (Kg) 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aspecto: Líquido. 

Cor: Branco leitoso. 

Massa específica : 1.04 ± 0.02 Kg/ l 

Viscosidade: 60±10 KU, 20 °C 

Teor em Sólidos: 50.0 ± 2.0 % (peso/volume) 

Teor máximo COV’s: 0.0 g/l (aplicação) 

Valor limite da UE (cat. A/h): 50 g/l (2007) ; 30g/l (2010) 

Estabilidade: 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem 

determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso 

controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira 

disponibilidade. 
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