
       ESMALTE 
                                                                   DIRFER 

                                                                                                                                  Código:  SE012 
                                                                                                                                  Embalagem: ¼, 0,75, 5, 20L 

 

Ficha Técnica 

TIPO 
Esmalte formulado com resinas de alta qualidade,  pigmentos anti-corrosivos e com boa solidez à luz. 
 

PRINCIPAIS PROPRIEDADES 
 Aplicação direta ao ferro. 
 Fácil aplicação. 
 Boa aderência. 
 Secagem rápida 
 Proteção anti-corrosiva 

 

UTILIZAÇÃO 
Aplica-se diretamente sobre superfícies ferrosas, no exterior ou interior, não obrigando à aplicação prévia de primário.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (para cor branca) 
 

 Acabamento:  Brilhante 
Cor:   Branco e cores de catalogo 

 Massa específica : 1,23 ± 0,02 kg/L, 20°C 
Viscosidade:  180 ± 20 “ cF4, 20 °C 

 COV’s:    Teor máximo de COV’s – 500 g/L 
    Valor limite UE (cat. A/i): 500 g/L  
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIES 
Superfícies ferrosas, novas: desengordurar com diluente sintético ou de limpeza. 
Superfícies oxidadas: remover a  ferrugem solta com uma escova metálica e retirar o pó resultante. 
Repintura: pintura antiga em bom estado, deve ser realizada uma lixagem. Este esmalte apresenta boa compatibilidade 
com a maioria dos esmalte aplicados, no entanto e em caso de dúvida, aplicar numa pequena área, esperar uma hora e 
verificar se existe alguma reação. Caso haja alguma reação proceder à eliminação química ou mecânica da pintura 
antiga          
 

APLICAÇÃO 
 

Ferramentas: Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless. 
 

Preparação Homogeneizar antes de aplicar 
do Produto:   
 

 Rendimento:  10-12 m2/litro/demão (dependendo do suporte e e condições de aplicação) 
              

Nº Demãos/ 2 demãos 
Diluição: Trincha ou Rolo: 5-10% com Diluente Sintético  
 Pistola: 15% com Diluente Sintético 
 

Secagem:  Seco Toque : 30-40 min. 
 Repintura: 18-24 horas  
 Seco: 4-6 dias 
 

Condições  Temperatura ambiente: superior a 10ºC e inferior a 25ºC 
de aplicação Humidade relativa: inferior a 80% 
 Temperatura do suporte – 2 a 3º C acima do ponto de orvalho 
 

Limpeza Lavar com Diluente Celuloso  
 

SEGURANÇA 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. 
É fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança. 
 

ARMAZENAGEM 
Conservar nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em lugar seco e ventilado a uma temperatura 
compreendida entre 5oC e 35oC, afastado das fontes de calor e da luz solar direta. 

Esatbilidade produto de 2 meses, após abertura.              

Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as 
inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização.  Para 
mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade. 
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