
       ESM. S/DROP.
                                                                   SUPER

                                                                                                                                  Código:  SE034
                                                                                                                                  Embalagem: ¼, 0,75, 4, 20L

Ficha Técnica
TIPO
Esmalte sintético.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
 Fácil aplicação
 Boa lacagem
 Excelente retenção de brilho
 Elevado rendimento

UTILIZAÇÃO
Acabamento de  alta  qualidade  para  construção civil,  na  decoração e  proteção de  madeira  e  ferro,  em interiores e  
exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (para cor branca)

Acabamento: Brilhante
Cor: Branco e cores de catalogo
Massa específica : 1,28 ± 0,02 kg/L, 20°C
COV’s: Teor máximo de COV’s – 300 g/L

Valor limite UE (cat. A/d): 300 g/L 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIES
As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, desoxidadas, isentas de poeiras e gorduras e secas.  
Os  vestígios  de  esmalte  não  aderente  também  devem  ser  eliminados  manual ou  mecanicamente  por  lixagem. 
Aconselhamos a aplicação prévia dos n/primários e/ou subcapas para melhorar aspeto e resistência à corrosão. 

O esmalte, devido ao alto teor em sólidos, tem maior rendimento, deve por isso, ser sempre muito bem estendido para 
otimizar custos e evitar excessos de espessura inúteis, de que resultarão secagens mais lentas.

Importante:  Nunca aplicar a demão seguinte sem assegurar a secagem perfeita da demão anterior (recomendamos 24  
horas) para evitar enrugamentos e secagens muito lentas.

APLICAÇÃO

Ferramentas: Rolo anti-gota, trincha

Preparação Homogeneizar antes de aplicar
do Produto: 

Rendimento: 13-15 m2/litro/demão (dependendo do suporte e e condições de aplicação)          

Nº Demãos/ 2 demãos
Diluição: Pronto a aplicar

Secagem: Seco Toque : 6-8 horas
Repintura: 24 horas 
Seco: 4-6 dias

Condições Temperatura ambiente: superior a 10ºC e inferior a 25ºC
de aplicação Humidade relativa: inferior a 80%

Temperatura do suporte – 2 a 3º C acima do ponto de orvalho

Limpeza Lavar com Diluente Celuloso 

SEGURANÇA
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho.
É fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança.

ARMAZENAGEM
Conservar  nas  embalagens  originais,  hermeticamente  fechadas,  em  lugar  seco  e  ventilado  a  uma  temperatura 
compreendida entre 5oC e 35oC, afastado das fontes de calor e da luz solar direta.
Estabilidade produto de 2 meses, após abertura.       
Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as  
inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização.  
Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.
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